'MSY 360 CDGH Industrielle Bandsagemaschine - Art.Nr 16485

Technische Daten

5agekapazitat 30° rund
sagekapazitat 30° rechteckig
Sagekapazitat 30° quadratisch
Ségekapazitat 45° rund
sagekapazitat 45° rechteckig
5agekapazitat 45° quadratisch
Sdgekapazitat 60° rund
Sagekapazitat 60° rechteckig
Sagekapazitat 60° quadratisch
sdgekapazitat 90° rund
Sagekapazitat 90° rechteckig
Sagekapazitst 90° quadratisch
Matorleistung

Hydraulischer Motar
Kithipumpe

Drehzahl

Grole des Sageblatts
Arbeitshihe

Abmessungen

Gewicht !
Voltage

Eigenschaften

Merkmale
360 mm ® Inverter
510 x 360 mm ® Hydraulischer Schraubstock
360 mm ® Sageblatt unter einem Winkel von 3°
360 mm ® Digitale Wiedergabe des Winkels
390 x 360 mm ® Hydraulische Materialspannung beim
360 mm Sagen unter Winke!
310 mm ® Drehknopf zur Druckregulierung
250 x 360 mm ®Spaneblrste
wmm ﬁﬁ © Manuelle Heheneinstellung
=40 356 mm © Mit Bi-matall Sageband
360 mm
3kw
1,1 kw
0,12 kw
20-100 m/min
5000 x 34 x 1,1 mm
800 mm
3000 x 1200 x 1910 mm
1630 Kg
400 v

Die Kapazitat der BMSY 360 CDGH Ist 640x 360 bei 90°. Die Maschine sagt schnell, sowahl bei 90° als auch im Winkel. Diese Maschine ist mit einem
automatischen Steuerungssystem ausgeristet. Der Tisch verfiigt dber Rollen die den Materialtransport einfach machen. Das hydraulische System an den festen
und beweglichen Armen steuert die Schnittgeschwindigkeit, wodurch sie gleichmaBige Schnitte erlangen. Das sageblatt wird mittels mechanischem Schalter

gesteuert. Dank horizontaler Fihrungen bewegt sich der obere Teil der Maschine einfach hoch und runter. verschiedene Bi-Metall Bandsagen lieferbar.




