BMSY 360 CGH Industrielle Bandsigemaschine - Art.Nr 16484

Technische Daten Merkmale

Sdgelapazitat 30° rund 360 mm e Inverter

Sagekapazitat 30° rechteckig 590 x 360 mm @ Hydraulischer Schraubstack
5dgekapazitat 30° quadratisch 360 mm o Blatt unter einem Winkel von 3°
Sdgekapazitdt 45° rund 360 mm ® Mechanische Haheneinstellung
Sagekapazitat 45° rechteckig 460 x 360 mm eRollenbank 1,2 m

Sagekapazitat 45° quadratisch 360 mm e Hydromechanische Blattspannung
Ségekapazitat 60° rund 305 mim @ Drehknopf zur Druckregulierung
Sagekapazitit 60° rechteckig 305 x 360 mm ® Mit Bi-Matall Sigeband
Sagekapazitdt 60° quadratisch 305 mm

Sagekapazitdt 90° rund 360 mm

Sagekapazitit 90° rechteckig 700 x 360 mm
Sagekapazitdt 90° quadratisch 360 mm

+ Maotorleistung Ikw
Hydraulischer Mator 0,55 kw
Kshlpumpe 0,12 kw
Drehzahl 20 - 100 m/min
GrdBe des Sageblatts 5200 x 34 x 1,1 mm
Arbeitshahe 690 mm
Abmessungen 2850 x 780 x 1800 mm
Gewicht i 1460 Kg
Voltage 400V

Eigenschaften

Horizontale Bandsdge ideal zum Sagen unter einem Winkel van 90° bis +30°. S3gebereich bei 90° ist 360 x 700 mm filr gerades Material und 360 mm fiir
rundes Material. Die automatische Hiheneinstellung sorgt dafiir dass der Sagearm schnell herabsinken kann. Die 53ge kommt nach einem Schnitt automatisch,
hydraulisch gesteuert, nach oben. Auf dem Bedienpanel wird die Anzahl der Schnitte festgehalten. Der Winkel des Sigearms wird in einem digitalen Display an
der Maschine wiedergegeben. Verschiedene Bi-Metall Bandsagen lieferbar.




